PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

POZZETTO SIFONATO CON CADITOIA
SU MANUFATTO SPARTITRAFFICO

Recinzione esistente

Particolare pista ciclabile

scala 1:50

Schema realizzazione segnaletica accessi carrai

Allacciamento caditoia con

Linea bianca

Plinto con Punto Luce

tubo in pvc SNB @ 160mm

Flemento dissuasore con segnale stradale

da prevedere negli accessi carrai

CADITOIA A QUOTA ASFALTO

m Realizzazione pista ciclabile in via Mazzini .
> in Comune di San Pietro in Gu Scala 1:20
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H=8.0m di progetto

Manufatto spartitraffico

(cordonata da 15 + masselli
in cls colore rosso+
cordonata da 15cm)L=50cm

Caditoia in ghisa
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Linea tratteggiata di progetto

via Mazzini

SU passo ca rraio

Allacciamento griglia con

tubo in pvc SN4 @ 125mm

Elemento dissuasore con segnali stradali

da prevedere negli gli accessi carrai

Allacciamento caditoia con
tubo in pve SN8 @& 160mm

VISTA PROSPETTICA

PARTICOLARE DISSUASORI IN ACCIAIO

POSTI ALL'INIZIO E ALLA FINE DELLA PISTA CICLABILE
PIANTA

Dissuasori in acciaio zincato

90

#60mm sp. dmm

Catarifrangenti

Tubo coassiale in

acciaio zincato #70mm

Pavimentazione in
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Caditoia in ghisa
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Pista ciclabile in asfalto
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Segnaletica orizzontale

di progetto

D700 7070722

PARTICOLARE MASSICCIATA
NUOVA PISTA CICLABILE scala 1:25

conglomerato bituminoso /

Zoccolo di ancoragqio in cls
Rek 250 dim. 40x40x40mm / 7/
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Via Mattei

Geotessile non tessuto peso >300gr/mgq

Riciclato per massicciate stradali spess. 20cm

Misto granulare stabilizzato sp. 5cm

Conglomerato bituminoso (0—12) sp. 7cm

Sigillatura asfalto con
emulsione bituminosa

stesa di polvere asfaltica

(0.30Kg/mq) e successiva —
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Particolare pista ciclabile
Via Mattei con parapetto lateral

cordonate in

scala 1:50

e In acciaio

Linea bianca

Manufatto spa

X

555

dim. 10x25x 10

Roggia Ceresina

Scolina

50

Particolare 71¢

Parapetto in

Segnaletica o

55

Binder spess. 3cm e sigillatura asfalto

Limite asfalto Strada Ampliamento strada
VIA MAZZINI VIA MAZZINI

con emulsione bituminosa (0.30Kg/mq)
e successiva stesa di polvere asfaltica

Caonglomerato bituminoso

AMPLIAMENTO SEDE STRADALE LATO DX (EST) DI VIA MAZZINI
PARTICOLARE ALLARGAMENTO MASSICCIATA STRADALE scala 1:25

Banchina da Area a verde
ripristinare e/o

di nuova

realizzazione

(0—12) sp. 7cm

Conglomerato bituminoso

(0—20) sp. 10cm

Stabilizzato sp. bcm

Ghigione misto di cava sp. 40cm

Linea bianca di progetto

Massicciata
strada esistente

40

con cordonata

via Mattel

tipo Anas

100

PARTICOLARE " 1" PARAPETTO IN FERRO Scala 1:25
SU ROGGIA CERESINA IN VIA MATTEI

Parapetto metallico ad U rovesciato 60 Parapetto metallico ad U rovesciato ¢60
sp.2.omm L 2000 H 1200 mm con sp.2.5mm L 2000 H 1200 mm con
traverso orizzontale 7 traverso orizzontale
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0 / 200 dim. 80x30x40cm
/ Tubo in pvc SN4 8 125
238 in calcestruzzo Tubo in pvc SN4 ¢ 125 di lunghezza 300mm
dim. 80x30x40cm di lunghezza 300mm Riempimento in malta

Riempimento in malta cementizia addittivata

cementizia addittivata

PARTICOLARE " 2 " PARAPETTO IN FERRO Scala 1:25

ANGOLO VIA MAZZINI - VIA FORNACE E SU MURO MANUFATTO SGRIGLIATORE

VISTA PROSPETTICA

Tubolare in_accigio 5235
dim. 50x50x3mm interasse 1100mm

Piatto orizzontale

SEZIONE A — A

Piatto orizzontale

dim. 40x5mm

Tondo in accigio $12mm

interasse 100mm

Tubolare in accigio S235

dim. 50x50x3mm interasse 1100mm

Piatto orizzontale

dim. 40x5mm

Carottaqgio per

ancorare parapetto

Manufatto esistente

dim. 40x5mm
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PARTICOLARE DISSUASORI IN ACCIAIO
PER SEGNALAZIONE ACCESSO CARRAIO

Dissuasore in acciaio zincato

#80mm sp. dmm

Doppio segnale stradale
(su entrambi i lati)

Tubo coassiale in

accigio zincato $90mm

Zoccolo di ancoraggio in cls 020/25 (Rck 250)
dim. 30x30x30cm

Pavimentazione in
Asfalto

100 cm

220cm,

LATO PISTA CICLABILE

40




